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Kaneka

Médulo de silicio amorfo

Los mddulos de silicio amorfo son medioambientalmente més ecol6gicos que los médulos cristalinos.

Menos material y menor EPT (tiempo de restitucién de energfa)

EPT es el tiempo en el cual el mddulo puede restituir la energia utilizeda en su
manufacturacion, mediante la generacidn de potencia. El EPT de un mddulo de silicio
amorfo es de 1.6 afios que es aproximadamente medio afio inferior a la de los mddulos
cnstalinos que suele ser de aproximadamente 2.2 afios.

Mayor generacion de potencia

Los médulas Kaneka tienen una mayor absorcién de luz. En comparacin con los médulos
monocristalinos y policristalinos, los médulos Kaneka generan considerablemente més
potencia.

Otra ventaja es que la juncidn simple de la capa de silicio amorfo (a-Si) puede ser
extremadamente més delgada utilizando menos material y menos energla permitiendo de
este modo una alta productividad a nivel industrial. El espesor de la célula de a-5i es de
0.3 p en cambio el de una célula cristalina es de 200 y.

Mejores prestaciones hajo temperaturas extremas

Los médulos Kaneka alcanzan sus mayores prestaciones con las altas temperaturas del
verano, lo que supone una gran diferencia en cuanto & la potencia generada.

los médulos de carbono silicio pierden energla con el incremento de las altas
temperaturas. Pero los médulos de a-Si aumentan su capacidad de generacién con el
aumento de las temperaturas incluso en veranos con temperaturas extremas.

Los mddulos de a-5i pueden proporcionar méximas prestaciones en las tardes de verano
durante las horas de excesivo consumo eléctrico debido al uso de los aparatos de aire
acondicionado y equipos de oficinas.

Produccion estable y prestaciones excepcionales a largo plazo

Los médulos a-8i mantienen la eficiencia inicial de conversitn de energia (después de una
completa estabilizacién) a largo plazo dando fe de sus excepcionales prestaciones.

Nata: Las especificaciones pueden cambiar sin previa aviso.
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